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第一部分 投标邀请函
根据需要，现对我校录音棚与多功能剧场设备采购项目第二次组织公开招标，欢迎符合资质条件的单位前来投标。

1.1项目概况

1、项目编号：HNU17052-ZB1-2
2、项目名称：录音棚与多功能剧场设备采购(二次)
3、项目内容：采购三分频监听音箱、混响效果器、数字HD音频接口、音频工作站软件、立体声对装话筒等1批，含设备之间的配套辅材，不需要安装。整包采购。
4、项目预算：人民币叁拾捌万元整（￥380,000.00），中央财政文化创意产业中心项目经费，经费代码：1338001
1.2投标人资质条件

1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；
2、本次项目不接受联合体投标人参加投标。
注：本项目采取资格后审。将在评标时，由评委按招标文件要求对每一投标人进行严格的资质审查。
1.3招标文件获取
1、即日起，投标人可至淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn）“采购公告”栏的相关采购公告中自行下载。
2、凡有意参加本次采购活动的投标人无需提前报名，直接制作投标文件按时间要求参与投标即可。
1.4 投标文件递交

截止时间：2017年8月19日（星期六）9:30
递交地点：江苏省淮安市长江西路79号淮阴师范学院16号办公楼208室

1.5开标时间及地点

开标时间：2017年8月19日（星期六）9:30
开标地点：淮安市长江西路79号淮阴师范学院16号办公楼2楼开标室

1.6投标保证金

本项目投标保证金为伍仟元整（￥5,000.00），递交形式为银行汇票、本票等，与投标文件一并递交。
收款人：淮阴师范学院，汇款人（申请人）：投标人单位全称，备注：×××项目投标保证金。

注：非必要时，请尽量不用现金，如用现金须单独装在信封内，待检视后方可密封，并在信封上标明“投标保证金”字样、金额、投标人名称、投标代表姓名、身份证号及联系方式等信息。

1.7发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）的“采购公告”栏目。

1.8联系方式

招标事项联系人：杨老师 董老师 0517-83525709
邮  箱：ztb_hs@163.com

网  址：http://ztb.hytc.edu.cn
地  址：江苏省淮安市长江西路79号淮阴师范学院16号办公楼208室
本项目技术联系人：张老师 15851761725
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第二部分  投标人须知

（注:投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

2.1 总则

1、本次采购采用公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述录音棚与多功能剧场设备采购(二次)项目。

2、凡符合资质要求的供应商均可参与投标。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。

4、本次招标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

5、投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

6、本次招标不接受联合体投标，中标后不得转包分包。
7、本次招标活动细则由淮阴师范学院招投标办公室负责解释。
2.2投标文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见第四部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

2.2.1投标文件的一般构成

1、投标函

2、投标报价明细
3、产品质保及服务承诺
4、资格证明文件
5、同类业绩证明文件

6、技术参数响应偏离表
7、投标人需要提供的其他内容以及投标人认为需要提供的其它资料等。
2.2.2投标文件的签署与封装

1、投标文件为正本1份，副本2份，须各自装订成册，即本项目应装订3册，并由法定代表人或授权代表签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或 “副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件的正本和副本必须密封完好，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明项目编号、项目名称、投标人名称、联系人及联系电话，并注明投标截止时间、投标文件送达地点、开标地点及开标时间等信息。

3、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

2.3投标报价要求
1、投标人对《投标报价表》中的报价应包括全部货物及配套辅材、服务的价格，相关税费、运输到指定地点的装运费用、售后服务等其他有关的所有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、投标人应对《投标报价表》中的每一单项均应填写详细配置、技术参数及单价和总价，投标人没有填写单价和总价的项目将不予计算，并认为此项费用已包括在报价之中。

3、投标人在填写投标报价表时，币制、金额单位要统一；数字、文字要清晰，不应涂改。报价应是唯一的，招标人将不接受有选择的报价。当大写和小写表示的金额不一致时，应以大写为准；当单价和数量之积与总价不一致时，以单价为准。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标文件无效。
4、全部以人民币报价，不接受外币报价。
2.4招标文件的澄清与修改

1、请各投标人认真阅读招标文件，如对招标文件中任何条款有疑义，应在投标截止时间十日前以书面形式送达招标办，并将Word电子文档发送到邮箱（ztb_hs@163.com），采购人认真研究后予以答复。

2、招标文件如有修改，将在淮阴师范学院招标办网站（http://ztb.hytc.edu.cn/）“采购公告”栏目发布，请自行下载。如因未及时下载招标文件修改通知导致的一切后果由投标人自行承担。为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，采购人可以酌情延长投标截止时间（若延长则以补充通知为准）。

2.5投标文件递送及开标
1、投标文件请投标截止时间前递送至淮阴师范学院长江路校区16号办公楼208室，逾期不予受理。

2、请投标人代表携带本人身份证准时到淮阴师范学院长江路校区16号办公楼2楼开标室参加开标会。
2.6评标与定标

1、根据项目特点成立开标评标小组。
2、评标方法：最低评标价法。评标细则如下：

（1）资格审查

依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。资格审查合格条件标准如下：
	序号
	审查内容
	投标人具备的条件（打√或说明）

	1
	投标人合法有效的营业执照、税务登记证（复印件加盖投标人公章）
	

	2
	投标人近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖投标人公章）
	

	3
	如法定代表人本人参加投标的请提供①，委托其他投标代表参加投标的请提供②：

①法定代表人资格证明（原件）和法定代表人身份证（复印件加盖投标人公章，原件带至开标现场备查）；
②授权委托书（原件）、受托人身份证（复印件加盖投标人公章，原件带至开标现场备查）以及2017年1月1日以来任意1个月投标人为受托人缴纳的养老保险证明（复印件加盖投标人公章，原件带至开标现场备查）
以上①和②仅需提供其中的一种，格式分别见“示范格式一”和“示范格式二”
	

	备注
	请按以上要求将资格审查材料装订在投标文件中。


（2）符合性检查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
（3）中标候选人的确定
在完全响应招标文件全部实质性要求的投标人中，投标报价最低者为中标候选人。投标报价相同的，则按抽签方式确定中标候选人。

3、如投标人或有效投标人不足三家，评标小组可视情况转为竞争性谈判或其它方式进行采购。
4、评标结束后，招标人将在淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）“结果公示”栏目中公示最终结果。
5、投标人的授权代表须在公示结束后5个工作日内携带身份证到淮阴师范学院招投标办公室领取书面中标通知书。投标人只有在接到书面中标通知后方可视为中标。对未中标者招标人不予解释，也不承担任何义务。
2.7投标保证金
1、投标保证金详细情况请见第一部分投标邀请函。

2、未中标的投标人的投标保证金将在评标结果公布后退还，中标人的投标保证金将在交纳履约保证金后等额无息退还。

3、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内放弃或撤回投标；

（2）中标人拒绝签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；

（6）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

2.8投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后60日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

2.9无效投标的情形

1、应交未交投标保证金或者未按规定交纳投标保证金的；

2、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定资质要求的；
4、投标报价未以人民币报价的；
5、投标报价超过采购预算的；
6、所投设备未按采购清单要求报全的；
7、经三分之二评委会成员认定，投标人所投品牌档次低于采购人推荐品牌档次的；
8、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

9、经查实提供虚假材料谋取中标的。
2.10废标的情形

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
3、因重大变故，采购任务取消的。

2.11合同签订

1、中标人应严格按照中标通知书要求的时间和地点与招标人签订合同，如中标人拒绝签订合同，招标人有权扣除投标保证金；给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。
2、签订合同前，中标人须提供本项目主要设备生产厂商或区域总代理针对本项目的授权书、质保及售后服务承诺函。
3、签订合同应以招标文件和投标承诺为依据。
4、签订合同前，中标人须交纳中标总金额的5%作为履约保证金（以仟元为单位取整）。否则，作自动放弃中标处理。履约保证金在中标人按质按期交货后一次性退还（不计息）；如中标人未能按质按期交货，采购人有权扣留此履约保证金。履约保证金交纳账户信息如下：
户  名：淮阴师范学院
开户行：淮安市工行城中支行
账  号：1110010109000050842

税  号：320804466007319

行  号：102308001017
2.12供货期限
合同签订后 30日内安装调试完毕。
2.13付款方式

中标人所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂新品，原包装到货并安装调试完毕后，经试运行并经采购人验收合格后，采购人将在20个工作日内向成交供应商支付合同总额的95%，剩余5%作为质量保证金，质保期（质保期年限以评分时现场提供的承诺书为准）结束使用无质量及售后服务等问题后结清余款（不计息）；如有质量问题，不能及时更换或维保到位，尾款不予支付。如验收不合格以及发现伪劣产品等，采购人将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量技术监督部门报告，依法处理。
第三部分 项目需求

3.1采购清单及技术参数要求

	序号
	物品名称
	推荐品牌
	技术参数
	单位
	数量

	1
	三分频监听音箱
	Genelec
	三分频数字监听系统

带有DSP系统校准系统，通过网络控制

输入模式：模拟输入XLR、数字AES/EBU输入

比特率：16-24Bit

采样率：32 -192 kHz

低频低音扬声器：不小于12寸

中频低音扬声器：不小于5寸

高频高音单元：不小于1“金属圆顶带方向性控制波导

LF功率放大器： 500瓦D级放大器

MF功率放大器：250瓦D级放大器

HF功率放大器：200 W AB级放大器

信噪比：> 115 dB

低频频率：< 35 Hz

高切滤波器：> 21,000 Hz

频率响应：32-22,000 Hz（-6 dB）

频率范围：37-20,000 Hz（±2.5dB）

最大声压级SPL：> 122 dB（2M）
谐波失真在轴上为：95 dB SPL (1M)

电源电压100至240 VAC，50/60 Hz
	只
	2

	
	
	Barefootsound
	
	
	

	
	
	Quested
	
	
	

	2
	二分频监听音箱
	SOUNDVERTEX
	二分频监听

频率响应 40 Hz – 45 kHz

放大器功率：低频70W A/B类放大器 

放大器功率：高频60W A/B类放大器 

信噪比：100 dB A加权

交叉频率：2.7kHz

低音单元：LF驱动6.5寸

高音单元：SchwingspuleØ32 mm（1.5”）

输入连接器1 x XLR平衡输入

输入阻抗20KΩ平衡
	只
	2

	
	
	Barefootsound
	
	
	

	
	
	Quested
	
	
	

	3
	混响效果器
	Bricasti M7
	数字输入i/O：AES 24bit  

AES信号：支持192K

数字时钟：支持44.1k-192k

支持：6个双核DSP模拟处理器运行混响处理

输入信号可以支持2dB步进调节

A/D模拟输入转换器

动态范围：> 116 db

频率响应：10 Hz  -  20 kHz±0.05 dB

最大输入电平：+24 dBu

D/A模拟输出转换器

动态范围：> 116 db A加权 THD + N：<0.001％

频率响应：10 Hz  -  20 kHz±0.05 dB

最大输出电平：+24 dBu

支持混响模式：Halls、Rooms、Plates、Ambience、Spaces、Chambers 等。
	只
	1

	
	
	Lexicon
	
	
	

	
	
	TC
	
	
	

	4
	数字HD音频接口
	Antelope Audio
	计算机连接 USB 3.0，MADI、DIGILINK

同时I / O支持： 32输入 x 32输出

A / D分辨率高达24位/ 192kHz

内置DSP / FX复古EQ型号，复古压缩机型号，AuraVerb

模拟输入4 x DB-25（32通道）

模拟输出4 x DB-25（32通道），2 x 1/4“（显示器输出）

数字输入1 x同轴电缆（S / PDIF），2 x光学Toslink（ADAT），1 x MADI

数字输出1 x同轴电缆（S / PDIF），2 x光纤Toslink（ADAT），1 x MADI

时钟I / O 2 x字时钟输出，字时钟，10M原子钟

数据I / O USB Type B 3.0

机架1U
	只
	1

	
	
	AVID
	
	
	

	
	
	Apogee
	
	
	

	5
	音频工作站软件
	Avid
	支持最高192kHZ的采样频率，

支持5.1环绕制作

带有跳线功能和全面的延迟补偿功能

可加载的音频轨、乐器轨和MIDI轨数量不限

8个高端音源带3000多个音色

73个音频效果器和18个MIDI效果器，

VCA推子可用于复杂的混音和Automation自动化流程，优化工作流程的TrackVersions和简化编辑任务的render in-place功能

像处理Midi音符一样处理单旋律音频的VariAudio功能以及自动和声和自动调音功能

和弦轨，和弦pad为和声安排和作曲提供更智能化的选择

VST Expression

可对每个单音进行乐器音色和表情的控制

兼容WINDOWS/MAC OS系统

包含接口i/O 授权
	套
	1

	
	
	SoundMax
	
	
	

	
	
	Apple
	
	
	

	6
	同期录音软件
	VS
	通过网络连接对远程音频进行同期录制

支持同时64轨同期录制

音频系统支持：

ASIO、CoreAudio、WASAPI

内核流、旧版Windows音频

虚拟音频支持

支持512个可重新配置的音频输入和输出通道。

支持62个MIDI输入和64个MIDI输出设备。

具有2-16 内核的系统具有出色的多处理能力。

生成或同步：SMPTE MTC，SMPTE LTC，MIDI时钟或ASIO定位协议。

支持音频格式：ACID, AIFF, AVI, BWF, CDDA, EDL, FLAC, KAR, MIDI, MOGG, MOV, MP3, MPEG, OGG VORBIS, OGG OPUS, QT, RADAR, REX2, SYX, W64, WAV, WAVPACK, WMV
	套
	2

	
	
	SoundMax
	
	
	

	
	
	INTETECH
	
	
	

	7
	数字云音乐制作软件
	iCloud Studio
	支持音频及MIDI录制、编辑

支持VST 插件效果器、采样器。

全功能混音器界面，支持VU表、插入、发送、轨道控制。

支持钢琴卷帘编辑MIDI音频。

支持CoreAudio、ASIO插件格式。

支持实施多点位共同制作，并可以实施在线沟通、倾听、录制、与其他人共同编辑一个项目。7支持云平台资源共享，如LOOP片段、采样音色。

无缝同步云平台，自动后台完成。

基于云系统的安全数据保障。

支持帐户安全管理。

支持异地同步连接、API接口数据同步等
	套
	2

	
	
	Sonicworks
	
	
	

	
	
	Digiworkstation
	
	
	

	8
	雷电扩展箱
	SoundMax
	提供2个Thunderbolt端口

支持以菊花链(daisy chain)连接的设备

提供3块可以连接到其计算机的PCIe卡

支持3块全长、全高、单层宽的PCIe 2.0卡

拥有1个x16和2个x8 PCIe插槽。
	台
	1

	
	
	Sonnet
	
	
	

	
	
	Magma
	
	
	

	9
	音频工作站
	Apple
	CPU：配备 30MB 三级缓存的 2.7GHz 十二核处理器

内存：32GB (4x8GB) 1866MHz DDR3 ECC

闪存：基于 PCIe 的 1TB 闪存

显卡：双 AMD FirePro D700 图形处理器，各配备 6GB GDDR5 VRAM

Magic Mouse 2

Magic Keyboard – 中文 (拼音)

支持6个雷电接口

2个千兆以太网口

支持外接雷电扩展箱
	台
	1

	10
	数字雷电音频接口
	Apollo
	电脑连接：Thunderbolt 2

规格：机架式

最大输入输出：18 x 24

模数分辨率：24-bit/192kHz

内置DSP/FX：有

模拟输入：4 x XLR, 2 x 1/4” (Hi-Z)，4 x 1/4” .

模拟输出：2 x 1/4” (Monitor), 6 x 1/4” (Line/Alt), 2 x 1/4” (Headphones)

数字输入：2 x Optical

数字输出：2 x Optical

前置放大器数量：4

幻象电源：有

时钟I/O：2 x Word Clock
	台
	1

	
	
	Apogee
	
	
	

	
	
	RME
	
	
	

	11
	耳机分配器
	Behringer
	专业级高功率4 路耳机功放器，提供四个高功率功放

能驱动小到8欧姆的负载，每个功放拥有自己的两频段均衡器

8位数字LED输出表以及左、右静音切换开关

ST./2-CHI开关可切换立体声和双单声

1/4” 立体声AUX输入端用于在乐器或声源中形成混音

前面板，每个声道都配有一个耳机输出端 1/4”插孔

主频部分配有五段LED输出表

直接输入端 1/4”插孔和“主电平”旋钮

后面板，每个声道还配有另外两个 1/4” 输出端

有立体声 1/4” 和 XLR 输入端和输出端

装载超低噪音4580运算放大器
	台
	1

	
	
	HIROSYS
	
	
	

	
	
	Gottomix
	
	
	

	12
	腰包接收器
	Takstar
	产品类型: 无线接收器

信噪比:52dB

发射机类型：射频 780-805Mhz

输出功率：20 mW 

使用时间：大于8小时 

发射器电源：10.5-16伏直流供电 

天线接口：BNC,50欧

耳机接口：6.3mm立体声直插

耳机接口输出功率：100mW 32欧

音频输入接口：XLR 卡

接收器调制类型：射频 

音频输出：2xXLR 卡侬, 平衡式 

滤波失真：> 70dB 

接受器灵敏度：52dBArms 

接收器电源：采用2节AA(5号)电池供电 

耳机接口：3.5mm直插

音频输出电压：>100mW 32欧
	只
	20

	
	
	森海塞尔
	
	
	

	
	
	SONY
	
	
	

	13
	发射器
	Takstar
	产品类型: 无线发射器

信噪比:52dB

发射机类型：射频 

输出功率：20 mW 

使用时间：大于8小时 

发射器电源：10.5-16伏直流供电 

天线接口：BNC,50欧

耳机接口：6.3mm立体声直插

耳机接口输出功率：100mW 32欧

音频输入接口：XLR 卡

接收器调制类型：射频 

音频输出：2xXLR 卡侬, 平衡式 

滤波失真：> 70dB 

接受器灵敏度：52dBArms 

接收器电源：采用2节AA(5号)电池供电 

耳机接口：3.5mm直插

音频输出电压：>100mW 32欧
	只
	2

	
	
	森海塞尔
	
	
	

	
	
	SONY
	
	
	

	14
	高清切换台
	Panasonic
	输入: HD/SD-SDI x 2路

输出: HD/SD-SDI x 2路

(内置上变换器)

可以集成插入Panasonic AV-HS400A导播切换台扩展接口
	套
	1

	
	
	Sony
	
	
	

	
	
	Blackmagicdesign
	
	
	

	15
	高清无线图传
	VaxisStorm
	距离范围：300m

独有内嵌式天线设计，保留强大传输性能

全新LED屏幕，更直观的频道和信号强度显示

按钮式调频，轻松错开其它信号的干扰

同时支持SDI和HDMI输入输出

发射器支持本地SDI IN和SDI OUT

接收器支持双SDI OUT
	套
	1

	
	
	SoundMAX
	
	
	

	
	
	Amimon CONNEX
	
	
	

	16
	立体声对装话筒
	DPA
	小振膜立体声话筒

频响范围：20 Hz—20 kHz

灵敏度：-41 dBV

信噪比：76dB

动态范围：117 dB

指向性：心形

阻抗：200 ohm

声压SPL：135 dB 

话筒放大器SPL:144dB

幻象供电：48V

带有低音衰减率波：75Hz
	套
	1

	
	
	Schoeps
	
	
	

	
	
	AKG
	
	
	

	17
	立体声话筒支架
	DPA
	支持话筒悬浮橡胶固定

支持立体声刻度滑轨固定

支持XY、AB、ORTF模式录制
	套
	1

	
	
	Schoeps
	
	
	

	
	
	AKG
	
	
	

	18
	配套辅材
	佳耐美、百通、钮曲克、音王
	用于设备之间的各种信号连接的线材、接口、接头等
	批
	1


3.2其他要求及说明

1、所有设备的免费质保期从我方验收合格之日起至少为1年。
2、投标人投标时需提供系统连接拓扑图。
3、投标人投标时需提供核心产品视频使用说明。

4、序号18配套辅材请投标人根据所投设备实际需求配备。
第四部分 投标文件格式
（请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。）

投标文件

项目编号:                           
项目名称：                          
投 标 人：                          
地    址：                          

电    话：                          

传    真：                          

授权代表：                          
手    机：                          
邮    箱：                          
二○一七年*月*日
一、投标函
致：淮阴师范学院招投标办公室
1、我方针对本次项目（项目名称：　         　项目编号：　　　　）的投标总报价为人民币（大写）              元（ ￥     元），并保证在合同签订后        日历天内完成项目的供货、安装、调试工作。

2、我方已详细审核并接受招标文件及有效补充文件（如有）的所有的条款和规定。

3、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标供应商，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你方不承担我方本次投标的费用。
4、我方同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

5、我方保证投标文件中所呈现的一切资料均为真实材料。如有虚假，产生的一切后果由我方承担。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证招标文件规定的时间交货，并完成项目的安装、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。
7、我方保证按合同要求供应原厂正宗货品，如有假冒伪劣，愿意接受贵方按合同规定的一切处罚。
投标人名称:                     （公章）
地址：                                 
电话：                                 
授权代表（签字）：                     

授权代表电话：                         
日期:           年         月        日

二、投标报价明细
	序号
	物品名称
	品牌
型号
	技术参数
	数量
	单位
	单价
（元）
	金额

（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	RMB（大写）   　　　                         （￥：    ）


注：（1）全部以人民币报价，如为进口产品则进口代理公司、汇率均由投标人自行选择和确定。
（2）单价≥5万元，或单价<5万元但配件相对独立、复杂的仪器设备须提供配置清单于投标报价表之后。
（3）报价应为综合报价，包含货值、运输、装卸、售后服务、税费等，采购方不再支付其他任何费用。
投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：               
三、产品质保及售后服务承诺

1、详细说明所投产品的免费质保年限、保修情况等；

2、投标人针对本项目后期服务响应情况的承诺等；
3、安装完毕后，投标人针对本项目的培训安排；
注：投标人可参照售后服务要求自拟。
投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：               
四、资格证明文件

详细要求请见评标与定标。
五、技术参数响应偏离表
	序号
	物品名称
	招标文件要求的技术参数
	所投产品的技术参数
	偏离情况

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人：                           （盖章）

法定代表人或其授权代表签字：               

注：(1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。 

（2）偏离情况用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 
（3）投标人必须仔细阅读本招标文件第三部分中所有技术规范条款和相关功能要求，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表，响应时不得对原有技术规范进行直接复制粘贴及简单表述为完全响应，否则将影响该项得分。
六、投标人需要提供的其他内容

1、投标人情况介绍；

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮  编
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓  名
	
	职  称
	
	电  话
	

	技术负责人
	姓  名
	
	职  称
	
	电  话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其 中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账    号
	
	
	技术工人
	

	经营范围
	

	备注
	


2、系统连接拓扑图、核心产品视频使用说明；
3、产品制造、安装、验收的内容和标准等；

4、投标人认为需要提供的其它资料。
投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：               

七、示范格式
示范格式一 

法定代表人资格证明

致淮阴师范学院招投标办公室： 
姓名：          性别：          职务：          身份证号：                ，系  投标人单位名称    的法定代表人。现针对淮阴师范学院招投标办公室组织的              （项目编号：      ）项目，签署投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。
附：法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章

                                                       投标人：                     (盖章)
                                                   日期：         年       月      日

示范格式二
授权委托书

致淮阴师范学院招投标办公室：

本授权书宣告：

委托方：                   地址：                 
法定代表人：            身份证号：                
受托人：姓名           职务：           
身 份 证：                联系方式：          
兹委托受托人        代表我单位参加淮阴师范学院招标办组织的     （编号:    ）                         项目的采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标办协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。
附：受托人身份证复印件并加盖委托单位公章
委托单位                 （公章）

                                                          日期：        年       月      日
示范格式三
投标人近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
致淮阴师范学院招投标办公室：

我公司郑重声明：我公司近三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 

特此声明！

                    投标人：           (盖章)
法定代表人或其授权代表签字：                
                       日期：       年    月    日
正本
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